ALS-20 tam oTomATIK

SEDIMANTASYON

CiHAZI

ALARIS ALS-20 TAM OTOMATIK SEDIMANTASYON CiHAZI TEKNiK OZELLIKLERI

OKUMA METHODU
OKUMA KANALI

OKUMA HIZI

OKUMA SEKLI

OKUMA COZUNURLUGU
YUKLEME BICIMI
SONUC BIRIMi

SONUC COZUNURLUGU
ANALIZ SURESI
SICAKLIK DUZELTMESI

TUP

TUP KAN SEVIYESI
EKRAN

PRINTER (YAZICI)
BARCODE

HOST baglantisi

CiHAZ OLCULERI

CIHAZ AGIRLIGI

CIHAZ CALISMA SICAKLIGI
VOLTAJ

NEM ORANI

HAFIZA DURUMU

CIHAZ KALITE KONTROL &
KALIBRASYONU

CIHAZ IKAZLARI

DIGER OZELLIKLER

Westergren Methodu

20 Tup Ayni Anda

Maksimum 1 saatte 50 Test

Infrared Okuma

+/-0.2mm

Rastgele ve Cihazin durdurulmasina gerek olmadan (Random Access)

mm / saat

+/-1mm

24 dakikada 30, 60 ve 120 dakikalik sonu¢ verme, KATZ deg@eri verme

Sicaklk dizeltiimesi 18 dereceye sabitlenebilir yada kullanicinin istedigine gore
sicaklik dizeltme iptal edilebilir.

Vakumlu Sitrath 120x9 mm 2,0 ml Tlp veya

Vakumlu Sitratli 120x8 mm 1,6 ml Tip

Ust seviye 65 mm, Alt seviye 49 mm

4x40 Karekter LCD Ekran

Opsiyonel olarak harici printer baglanabilir

Harici olarak Barcode Okuyucu Baglanabilir

RS-232 ile otomatik veri transferi

265 x 265 x 160 mm

7 Kg

15 - 35 derece arasi

220V /110 V AC 50/60 Hz, 2 A

45 % - 85 %

1000 Hastayi hafizasinda saklayabilir. Hasta bilgilerine Protokol Numarasi yada
Barcode numarasi ile kolayca ulasilabilir.Calisilan hastalari hafizadan tek tek veya
kullanicinin secenegi araliklarda toplu olarak Host'a yada yaziciya gdnderilebilir.
Cihaz ile verilen kontrol / kalibrasyon gubuklari ile glinlik, haftalik ve aylik olarak
(kullanici tarafindan segilebilir) cihazin kalite kontrol ve kalibrasyonu yapilir.
Calisma esnasinda kullaniciyi ekran tzerinden ve yazicidan yazili ve sesli ikaz eder.
Tirkge / ingilizce Dil segenegi vardir.
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